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Abbildung 1: Audaphon AMT 2i

BIC=T0d 0] g ETed g TN D= =] o RPN 2
Frequenzgange UNA MESSUNGEN ... .ooiii i e et e e e et e et e e e e e eeeeeaaa e e e e eeeeeeatannaaaeeaeeeeennes 2
TechniSChE ZEICANUNG ........oi i e e e e e e e e e e e e aees 6
Iris StralBacker, Lautsprechershop e. Kiffr. individuelle HiFi Losungen
Albert-Schweitzer-Str. 34 Tel.: +49 721-97037 24
76139 Karlsruhe Fax: +49 721-97037 25
Deutschland www.lautsprechershop.de

info@lautsprechershop.de
HRA 704762, Amtsgericht Mannheim

strassacker


http://www.lautsprechershop.de/

a.
strassacker -
Technische Daten
Nennimpedanz: 4 Ohm

Frequenzbereich (-8 dB): 1500 - 35000 Hz

Membranmaterial: Kaptonfolie

Gleichstromwiderstand Re: 4,3 Ohm

Aussendurchmesser: 90 x 72 mm

Einbautiefe (nicht eingefrast): 30 mm

Frequenzgange und Messungen

Frequenzgang auf Achse
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Abbildung 2: Audaphon AMT 2i - Frequenzgang auf Achse (mit 68 pF Kondensator in Serie)
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Frequenzgang unter Winkel
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Abbildung 3: Audaphon AMT 2i - Frequenzgénge unter verschiedenen Winkeln (mit 68 pF Kondensator in Serie)

Impedanz-Frequenzgang
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Abbildung 4: Audaphon AMT 2i — Impedanzverlauf (mit 68 uF Kondensator in Serie)
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Wasserfallspektrum
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Abbildung 5: Audaphon AMT 2i - Wasserfallspektrum auf Achse (0°) mit 68 uF Kondensator in Serie
Klirrfaktor-Frequenzgange 85 dB mittlerem Schalldruckpegel
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Abbildung 6: Audaphon AMT 2i - Klirrmessung bei 85 dB (mit 68 pF Kondensator in Serie)

Copyright © Iris Strassacker, Karlsruhe 2015

Seite



strassacker
Datenblatt lautsprechershop.de

Klirrfaktor-Frequenzgange 95 dB mittlerem Schalldruckpegel
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Abbildung 7: Audaphon AMT 2i - Klirrmessung bei 95 dB (mit 68 pF Kondensator in Serie)
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Technische Zeichnung

Wichtige Hinweise: Die hier wiedergegebenen Schaltungen und Verfahren werden ohne
Rucksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Sie sind nur flr private Anwendungen bestimmt und
darfen nicht gewerblich angewandt werden. Bei gewerblicher Nutzung ist die Genehmigung
mdglicher Lizenzinhaber einzuholen. Die Beschreibung wurde mit groRer Sorgfalt erstellt,
dennoch sind Fehler nicht ausgeschlossen. Falls Sie solche entdecken, sind wir Thnen fir eine
Mitteilung dankbar.
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